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PRN Кабельная стяжка

Кабельная стяжка PRN предназначена для 
соединения электропроводов и кабелей 
в единый пучок. Минимальная температура 
монтажа -5°С. Для монтажа пучков проводов и 
кабелей в твердые материалы (бетон, кирпич, 
камень) рекомендуем использовать крепление 
для стяжек PDR.

оптовая упаковкапакет

Кабельная стяжка
инструкция

38

качество

надежность
- 40°C - +80°C

ПРИМЕНЕНИЕ

L  - длина стяжки d1 - диаметр пучка

ТИП

ПрочностьТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

кг
PRNS, PRN 150
PRNS, PRN 200
PRNS, PRN 290
PRNS, PRN 370

L

мм
150
200
290
370

мм

b

3,5
4,8
4,8
4,8

мм

d1

3-35
5-50
5-80
5-100

18
22
22
22

b - ширина стяжки

на разрыв

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Изготовлена из высококачественного полиамида;
- легкость монтажа;
- высокая прочность;
- широкий диапозон температур использования;
- устойчивость к УФ-лучам. 

Кабельная стяжка
атмосферостойкая

PRNS


